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A. ALGDtSEW 
A1. Joel 

Het leveren van een over een ruxm gebled regelbare , gestabiliseerde 
gelijkspanning , waarvan de grootte onafhankelijk is van. da afganomen strooiri- 
sterkta « 

A2» Overgjcht van de figure n 

Fig.l. Principe schema. 

Fig. 2. Blokechema. 

Fig. 3* Vooraanzicht. 

Pig. 4* Linker zijaanaioht. 

Pig, 5. Eechter zijaanzioht. 

Fig. 6, Schakelaar. 

Pig. 7. Trans formator, 

A3, Technische gegeveps 

a. TJitgangs spanning 
Gel ijk spanning. 

Instelbaar tussen 145 V en 315 V,in stappen van 15V en continu 
over 20 V. 

De afleesnauwkeurlgheid is be ter dan van de ingestelde schaal'^ 
waarde. 

De maximaal af te nemen stroom bedraagt 100 mA^ 

Het groene lampje Lai gaat branden, als de netspanning wordt ingesoha- 

keld. 

Zodra men met behulp van SK2 de ge 1 i jkspanning heeft ingeschakeld, 
brandt het lampje La2(rood), 

Het witte lampje La3 tenslotte dient ter indlcatie van uitwendige 
kortsluiting, waarbij het fel oplicht, 

Wisselspannirjg. 

Er is een wisselspannirg beschikbaar van 12,6 V, afgelakt op 3,15 V 
an. 6,3 V, die men kan belasten met een stroora van 44, waarbij de span- 
ning minder dan daalt. Deze spanning is eohter niet gestahiliseerd. 
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tit Statiliteit 

Bij ne tspanningevariaties van ^ IO3& "be ter dan^O, 1 ®/oOi 
Totale verandering vanaf 1 uur na inschsicelen < 1 /oo, 

c. InwendigQ we ere tend 

Voor frequenties tussen 0 en 1000 Ea t < 0,5 0 * 

7oor hogere frequeiitiesi * 4 £1. 

d. KortBluiting 

Be kortslultstroom is steeds kleiner dan 300 mA* Be 
kortsluiting msg evem^el nlet danger dan 1 minuut duren> 

9. Series shake ling 

Het is mogelijk meerdere apparaten in serie te schakelen. 
HierbiJ dient echter de spanning tussen de min.-klem en aaxd- 
klein binnen de grenzen -630 V en +315 7 te worden gahouden, 

f , 7 oeding 

Het apparaat is geschikt voer voeding uit wisselstroom- 
netten met spanningen van 110-125^145-200-220 of 245 1^i. 

40 - 100 Ha. Het energieverbruik badraagt oa. I8O W. 

g.Buizen 



B1 - 


AZ50 


Lai - 


7181 TSS - 


8-10 V 


0,05 


A 


B 2 - 


4699N 


La2 - 


7121 E 


6 7 


0,05 


A 


B 3 - 


4S99N 


La 3 - 


7192 D 


10 V 


0,4 


A 


B 4 - 


BCC82 


La4 - 


1 3434W 


24 7 


2,4 


A 



B 5 - BCL 80 
B6 - BL67 
B7 - 85A2 
B8 - EABC80 

h» Afmetingen en gewicht 

Breedte t 22,5 
Hoogte 1 34 cJB 

Biepte t 4I om 

Gewicbt t ca. 19 kg 

B. ?RINCB« ™ snHaiimsraniT.Tinjs 

B 1 , Principe (aie blokschema fig. 2 ) 

Het apparaat bestaat uit sen conventionele dubbelfasige gelijk- 
richter met aftakking en een regelorgaan B, dat tussen deze gelijk— ! 

rlchter en de uitgangsklemmen is gesohakeld, | 

Bit regelorgaan bestaat uit twee parallel geschakelde buizen 
4699N, die zich gedragen als een variabele weerstand, waarvan de 
grootte afhankelijk is van de stuur spanning. Beze stuurspanning 
wordt van de uitgangs spanning afgeleid en via een gelijkspannings- 
versterker A aan de doorlaatbuizen toegevoerd. 

In het blokschema van fig . 2 noemen wiji 

7i - ingangaspannir® (ongeregelde geli jkspanning), 

Vu * uitgangs spanning. 

E » doorlaatbuizen. 

A =■ geli;jkspanningsversterker. 

Vo * oonstante referentiespannirg. 
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Zou 'bij een netspannings- of Ijelas-tingsverandering Vu toe- 
nemen, dan word-t deze variatie via de versterker A aan de 
roos-tsrs van de doorlaatbuiaen medegedeeld, waardoor deze 
bulzen een ^roiere vreersiand vertegenvroor digen an de span- 
ning Tu biogevolg weer dealt. Neemt de uitgangs spanning afj 
dan geschledt juist het ongekeerde. 

B2, Toeliohting bi.i bet prineipe schema 

a. Voe d ingsge de el te 

Teneinde in tropieche atmosfeer corrosie van de 
smoorspoel L1 tegan te gaan, is de kern hiervan via 544 
op deaelfde potent iaal gebraoht als de spoel. 

b. Be geli.lkspanningsversterker 

B2 en B3 zijn de doorlaatbuizen, die gestuurd worden 
door de versterkerschakeling, bestaande uit B5 en b6, Het 
triodegsdeelte van B5 dient als fasedraaier. 

De versterking van B6 bedraagt oa, 75 ij die van B5 
ongeveer 47 x, hetgeen een totale versterking oplevert 
van 3500 X. De spanningevariatie op punt wordt dus 350 Ox 
vergroot weergegeven op de stuunoopters van B2-B3. 

Bovendien is de scbakelir% stroomafhankeli jk . Een ge- 
deelta van de over B 4 I vallends spanning, die evenredig is 
met de afge nomen stroom, wordt eve nee ns toegevoerd aan de 
ingang van de veraterker, waardoor de inwendige weer stand 
nog verkleind wordt. 

De refers ntie spanning wordt verkregen door de buis 37 
(85A2). Het penthode-sobermrooster en de triode-anode van 
35 via een af zonderlijke doorlaatbuis B4 gevoed ten- 
ainde ongewenste tegenkoppeling te vermijden. 

Over de plaatweexstanden van B5 en B6 zijn fase-corri- 
gerende netwerken aangebracht (resp# C9-R17 en C11-H22) om 
spontaan genereren te voorkomen. 

c. Kortslultbeveiliging 

Met B8, waarvan alleen de drie dioden gebruikt worden, 
bereikt men, dat bij uitwendige kortsluiting van het appa- 
raat de kortsluitstroom begrensd wordt tot minder dan 300 
mA. 



Hierbij gaat men uit van de weer stand, gevormd door de 
lampjes La3 en La4, v/aarover bij kortsluiting een hoge 
rimpelspanning komt te staan. 

Zodra nu de topwaarde van deae r imp el spanning de rim- 
pelspanning van de diode D1 (die verkregen wordt door mid- 
del van de als gelijkrichter gesohakelde diode D3) over- 
schrijdt, gaat deze geleiden. 

De anode wordt dan door de working van het filter 
C17— H45 negatief ten opzichte van de kathode, waardoor D2 
opengaat en deze de doorlaatbuizen verder negatief inetelt. 

Onder normale werkoondit ies werkt D2 als scheidings- 
buis teneinde te voorkomen, dat door d© schakeling van 
B3 en Di storende eignalen worden geintroduceerd. 
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C. UITWISSELIWG VA 3 J BUIZEN 

Indie n 'buizen vervangen worden. door nieuwe exemplaren, moet 
het apparaat gedurende 48 uur intranden met SKI in de stand 220V, 

HI in de stand 0 en oen gloeilamp van 220 V - 15 ^ aangesloten 
tussen Bui en Bu 3 * 

VTordt B7 vervangen, dan moet het nieuwe exemplaar gedurende 
300 uux doorbranden met een gelijkstroom van 5 

D. CCaTTROLE BH APREQI3LIMG 

» Afregeling van de gali.ik spanning 

a. SK 3 op 145 V, R 1 geheel linksom. 

R5I an H 36 zo afregelen, dat over Bu 1 -Bu 3 de spanning 
144,5 - 145 i 5 ^ bedraagt. 

b. SK3 op 295 V. 

H 33 zo afregelen, dat over Bu 1 -Bu 3 de spanning 294-296 V 
bedraagt. 

0. In a lie s tan den van SK 3 de uitgangs spanning me ten. Deze 
meet binnen 0,5 % geli;jk zijn aan de op SK 3 afgelezen 
vaarde, 

d. Be spanningsverhoging, die ontstaat, door Hi rechtsom 
te draaien, moet binnen i 1 V overeenstemmen met de af- 
lezing van de schaal van El. 

D2» Afregelen van de inwendjge yyeerstand 

a. SKI op 190 V; R1 op 0. 

Be belasting varlSren tussen 0 en 100 mA. 

H4O zo afregelen, dat hierhij de spanning bo weinig moge- 
lijk varieert. 

Controle van de inwendige weerstand. 

b, Een wissel spanning van 1 Volt via een weerstand van 200 Q 
en een oondensator van 20 jjP aansluiten in serie met Bui 

en Bu3. Be wissel spanning tussen Bui en Bu3 moet kleiner_ zijn 
dan 2 mV. Beze meting moet worden verricht met frequent ies 
van 5® Hz en 1000 Hz, bij sparmingen van 145 190 V en"^ 

315 V en bij be lasting sstromen van 0 mA, 5*^ 

o, Een wissel spanning van 1 V met een variabele freq.uentie 
via een. weerstand van 200 Q en een oondensator van 20 jiP 
aansluiten in serie met Bui en Bu3. Be freq^uentie varieert 
tussen 1 kHz en 16 kHz, Be wisselspanning moet klainer 
bli^jven dan 20 mV. 

Bese meting moet worden verricht bij spanningen van 145 
190 V en 315 ^ ^id stromen van 0 mA, pO ®A en 100 mA. 

D3« H impel spanning 

Bij 145 V en 315 V uitgangs spanning en belasting sstromen 
van 0 mA en 100 mA moet de r impel spanning kleiner dan 0,2 mV 
zijn. 

B4, Kortsluitbeveiliging 

Bij een netspanning van 242 V mag met SK3 in de stand 
295 V de kortsluitstroom niet groter dan 300 mA zijn. Het 
lampje LA3 (wit) moet dan fel oplichten* 
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S1 , Voedingstransf ormator- (xis. J'-iS* TO - ■ ^yyQ/, \ 

^ geriie tc'ft 1 as'te -toes'tand 'uet P8l 100(1666 /V) 



S1 

A 


SI 

B 


Si 

c 


SI 

D 


SI ] S1 

srr 


^"ST 








’O’ 


S5 

"a 


E5j S5 S5 
' 3I CD 


S6 

A 


S6 

3 


S6 

c 


110 


15 


20 


55 


2 o |?5 


3,5 


3*5 


2,2 


2,2 


7 


55 


420 


420 ! 95 

i 




3.2 


6,5 



S2. Buizen 



(^emeten in onlselaste toestand met P8l 100-20000 

Bij dds6 rndtingfiii wexd&n d© kl6nnn9n Bu1 sn Bu2 doorvBrtondent 
B 0 aaKgeg©V0ii Tfaardsn disii©n slechts "tar orientatie ©n kunnen cen 
tolerantie van +^10% hetten^ 



— 
























Ui twangs - 
sp^ning 


145 


1 So 


175 


190 


205 


220 


235 


250 


265 


280 


295 


B 2 - E 3 
4699 N 
Va-K - 


395 


380 


370 


350 


340 


440 


428 


410 


395 


380 


370 


B 4 

ECC82 


255 


•255 


255 


255 


370 


370 


370 


370 


370 


370 


370 


Va-K . 
























B 5 L 


15 


: 32 


50 


65 


80 


90 


105 


120 


•135 


150 


170 


ECL 80 
Va-K - C 


50 


' 50 


50 


50 


50 


57 


57 


57 


57 


57 


57 


B6 


















21 


21 


21 


BL67 

Va-f 


21 


' 21 


21 


21 


21 


21 


21 


21 








E 7 

85A2 


85 


,65 


85 


; ^5 


85 


85 


85 


85 


85 


85 


85 


Va~K « 






. 


_ 
















B8 
























BABC 80 
^B1-K « 


-15 


-15 


-15 


-15 


-15 


-20 


-20 


-20 


-20 


-20 


-20 


^B3-K 


- 6,3 


- 6,3 


- 6,3 


- 6,3 


- 6,3 


— 6 j 3 


- 6,3 


— 6 j 3 


- 6,3 


- 6,3 


- 6,3 



9E gemeten ttj ^ortsluiting tussen Bu1 - Bu3. 



In het schema sijn enige spanning swaarden ten opziohte van het 
chassis aangegevGn. Deze gelden voor nullast* respect level ijk voor 
minimum an maximum stand van SK3 (H1 linkscm)* 
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Fos, 


. Fig. 


Aant^ 


1 


3 


1 


2 


3 


1 


3 


3 


2 


4 


3 


1 


5 


3 


1 


6 


3 


1 


7 


3 


7 


8 


3 


2 


9 


3 


1 


10 


5 


2 


11 


5 


2 


12 


5 


3 


13 


5 


1 


14 


5 


1 


15 


5 


2 


16 


5 


3 


17 


5 


1 


18 


4 


1 


19 


4 


1 



GI4361 

MECHAKISCHB S'TTniT.T.THT 



Onsclirijving 



Ins true tisplaat 

_ Philips schild n©utpaal 

I Kn^ 

, Fijlpunt 

Lens groan 
Lens wit 

Lens rood 
Aansluitklem laag 
Signaal lamphouder 
Signaal lamphouder 
So huif sch ake 1 aar 

Buishouder P-huls 

Buishouder noval 

Lamphouder 

Buishouder 

Sme 1 tpa tr o onh ouder 

Borgtule 

Buishouder miniatuur 
Toestelpenoontaot 
Spanning 8 omschakelaar 



Codenummer 



M 7 187 92.1 
S8 15^ 52.0 

E2 440 67.0 
23 680 53.0 

A? 864 21.0 
A9 867 15.0 

A 9 864 21.0 
B8 708 10/00 
E 2 894 62.1 
A 1 326 30.1 
V 3 577 28.0 

25 161 92.1 
B1 506 59,0 
E2 499 57.1 
Bi 506 54,0 
B1 506 46.0 

23 012 44.0 
BI 506 55.0 
M 7 603 27.0 
43 228 85.1 



GD/TV 



( 



( 
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Pag, 1 3e ragel van onderen 

'*afgelakt'* most zijn "afge’takt'*. 

Page 2 onder B1 1e alinea 

*’af-fcakking** moet aijn "afvlakking". 

Pag, 3 onder B21i, 2© alinea 

"op punt wordt" moet aijn "op punt Y wordt**, 

Pag, 4 onder C, 1e alinea, 2© regel 

"SK1" moet zijn "SZ3", 

1e alinea, 6a regel 

"doorlarandeii" moet aijn "vo or "bran den". 



^ig» 1 » Bij B8 zijn de aanduidingen B1 , I>2 en B3 abusievelijk 

weggelaten, 

D1 is de aan het triodegedeelte van B8 parallel ge- 
sohakelde diode, 

D2 is de diode tusaen de knooppunten R 15 -E 16 en 

C17-R45. 



I>3 is de aan a verbondea diode. 
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T1 
LI 

Cl ) 

C2 ) 

C3 ) 
C4 ) 

C5 ) 

06 ) 

C7 ) 
C8 ) 

09 

CIO 

011 

012 
013 
C14 
015 
016 
017 
0l8 

HI 

R2 

R3 

H4 

S5 

H6 

H7 

E8 

H9 
H11 
H12 
HI 3 
R14 
R15 
B16 
R17 

R18 
R19 
R20 
R21 
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8 H, 210 £2, ± 10?? M7 
25+2^ fiF, 500 V 

25+25 fiP, 500 V 
25+25 liPf 500 V 

25+25 fiP, 500 V 

820 pF 

470 EpF 
330 pF 

470 KpF 



100 

470 

270 

1 

25 

1.5 
1 

1 

82 

82 

47 

47 

47 

47 

5.6 
33 

100 

100 

1 

1 

47 

220 

82 

11 

2,2 



KpF 

KpF 

KpF 

HP 

^F 

KQ 

KQ 

KQ 

Q 

a 

Ka 

KQ 

KQ 

KQ 

KS 

Kfi 

Q 

a 

Kfi 

Kfi 

KQ 

KQ 

Ka 

Ka 

ua 



M7 614 33.0 
450 02.0 

4S 317 61/25+ 
25 

48 317 61/25+ 
25 

48 317 61/25+ 
25 

48 317 61/25+ 

25 

A9 999 04/82 OB 
A9 999 06/47 OK 
A9 999 04/330E 
A9 999 06/V4703: 

48 118 10/B16M 
A9 999 o6/Vioot 
A9 999 06/v47a: 
A9 999 06/V270f 
A9 999 06/viM 
A9 999 10/25 

49 330 05/NIK5 
48 768 05/IK 
48 768 05/1 K 
48 494 10/82E 
48 494 10/82B 
48 767 05/47K 
48 767 05/47K 
48 767 05/47K 
48 767 05/47K 
A9 999 00/5K6 
A9 999 00/35E 
A9 999 00/1 OOB 
A9 999 00/1 OOB 
A9 999 00/1 K 
A9 999 00/1 K 
A9 999 00/47K 
A9 999 00/22 OK 
A9 999 OO/82K 
Bi 633 16.0 
A9 999 00/2M2 



R22 

R23 

H24 

R25 . 

R26 

R27 

R28 

R29 

H30 

R31 

R32 

H33 

R34 

R35 

R36 



( 



( 



R37 

R38 

R39 



R40 

R41 

R42 

R43 

R44 

E45 

R46 

R47 

E48 

R49 

R50 

R51 

VII 

712 

713 



470 


Ka 


1,1 


Ka 


1,1 


Ka 


1,1 


Ka 


1,1 


Ka 


1,1 


Ka 


1,1 


Ka 


1,1 


Ka 


1,1 


Ka 


1,1 


Ka 


1,1 


Ka 


100,120,150 


,180, 


220,270,330; 


,390, 


470,560 a 




3,3 


Ka 


1,6 


Ka 


1-1, 2-1, 5-1 1 


,8-2,2 


2, 7-3, 3-3,9- 


-4,7- 


5,1 Ka 




28 


Ka 


43 


Ka 


4 


a 


18 


a 


10,12,15,18, 


22,27, 


33,39,47,56,68,82, 


100 a 




1 


a 


10 


Ma 


22 


Ka 


470 


Ka 


56 


Ka 


3,3 


Ka 


47 


a 


1 


Ka 


1 


Ka 


4,7 


MQ 



56-100-220-330- 
470-680 a 

125® 

2 A 

2 



A9 999 00/47 OK 
B1 633 11.0 
B1 633 11.0 
BI 633 11.0 
Bl 633 11.0 
Bi 633 11.0 
BI 633 11.0 
Bi 633 11.0 
Bi 633 11.0 
BI 633 11.0 
B1 633 11.0 

48 762 93/1 OOB 
48 064 O5/680B 
48 064 O5/82OB 

Bi 633 12.0 
BI 633 13.0 

48 064 05/1 K 



Bi 

BI 

48 

A9 



633 14.0 

633 15*0 

494 O5/4B 
999 00/1 8B 



'ill 



A9 999 00/1 OB 

48 494 05/1 B 
A9 999 00/1 CM 
A9 999 00/22K 
A9 999 00/47 OK 
A9 999 00/5 6K 
A9 999 00/3K3 
48 765 10/47E 
999 00/1 K 
999 00/1 K 
999 01/4M7 

48 430 02/5 6B 



08 

08 

08 



GD/UZ 



100 97.0 

141 09.0 

141 09,0 



( 



000 
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COUTHOLB YOOR PB ,AFI.EVTI!PTltirt 
1 Meoheiniafth 

Controleer, dat het apparaat uitsrlijk in ^oede conditie is. 

II Eleotrlsoli 

nen 0 me tan. 3)eze moet bin- 

linksom)V ^ afgeiezen waarde (h 1 geheel 

bedra^anr'^Draft^^enlJveren^r^^ Tfff" ^Tl 

c. SI nit Bui an Uni i,.. + xeveren resp. 3,15 v ©n 6,3 v. 

300 r:inu\i ^ 

tiscli niet vexanderen, _ % ag de uitgangB spanning prac- 

'” L““ ^’5 7 uluanesspannins ,„ bela.tins,- 

u mA en 100 mA d© r impel spanning kleiner is dan 0,2 

SZnUr otzichu van Bu2. 

versobijnsele^Tan Olf spring aaawezlg zljn. (Cfc ladings- 



